PRACTIQUE TEQN!CAS DE PREVENCION DE
CONTAMINACION DEL AGUA ADECUADAS

COMPRA Y USO
Calcule la cantidad cuidadosamente.
Cuando sea posible, use pinturas de latex en lugar
de las que son a base de aceite.
Seleccione pinturas con pocos o ningin COV
(compuesto orgénico volatil o VOC en inglés).
Cuando esté al aire libre, use lonas y telas protectoras
para evitar excesos de rocio y derrames.

LIMPIEZA
NUNCA limpia equipos en las canaletas, entradas
vehiculares, calles o desagiies pluviales, ya que podria
resultar en una multa. La introduccion de residuos a
los sistemas de drenaje pondra en peligro nuestras
vias fluviales.
Hasta donde sea posible, use toda la pintura que quede
en las brochas y los rodillos antes de limpiarlos.
El equipo de pintura de latex siempre debe limpiarse
en un fregadero.
Reuse los solventes o diluyentes de limpieza para
pinturas a base de aceite, y use los productos menos
téxicos disponibles.

ALMACENAMIENTO

Selle las latas firmemente y pongalas boca abajo para
evitar que la pintura se reseque.
Almacene todos los productos de pintura en un area
cubierta alejada de los drenajes del piso.

Mantenga a la mano materiales absorbentes, como
arena para gatos, para limpiar los derrames.

DESECHO

La pintura de latex seca puede tirarse en la basura
normal.

La pintura a base de aceite debe desecharse
correctamente en el Dallas Home Collection Center
(centro de recoleccion de residuos residenciales).
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